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N > FIRE RESISTANCE

LAVAGGIO —Spolverare delicatamente e in caso di
macchie lievi passare la superficie con un panno umi-
do o con una soluzione di detergente neutro, risciac-
quando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciuga-
re al rovescio evitando I’esposizione diretta alla luce
del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura.

Per le macchie localizzate e pil ostinate (olio, gras-
50, cosmetici, inchiostro, caff, liquori, chewing-gum
ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
disciogliere tempestivamente la macchia con alcol
etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tam-
ponare e trattare successivamente con una soluzione
di detergente neutro, risciacquare bene.

AVVERTENZA—| colori chiari, non devono essere
messi a contatto con tessuti e capi d’abbigliamento
trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidita
di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti
di cui non possiamo garantire la pulitura.

Skill & il tessuto spalmato ignifugo realizzato
per il settore del mobile imbottito residenziale
e contract.

Resistente e versatile Skill & la soluzione ideale
per realizzare prodotti imbottiti di diversa natura
e utilizzo.

La superficie si presenta con la caratteristica grana
opaca ad effetto pelle d’arredamento in una gamma
di colori tutti disponibili a magazzino.

Skill & coordinabile con Skill Flow, versione
stampata con un raffinato disegno grafico a onde

e con Skill Diamond, versione trapuntata ad effetto
tridimensionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso

Altezza

Composizione
Resistenza all’abrasione cielif
Solidita colori allo sfregamento a secco
Solidita colori allo sfregamento a umido
Solidita colori alla luce

blue scale

Resistenza alla trazione
N/50 mm

Resistenza alla lacerazione

Made in Italy

Questivalori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere
valutato in base a cio che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti

diversi.

EN ISO 5470-2

UNI EN ISO 105-X12

UNI EN ISO 105-X12

UNI EN ISO 105-Bo2

UNIEN ISO 1421

UNI 4818-9

Skill is the flame retardant coated fabric made
for residential and contract upholstery.

VALORI

140

69% PVC - 20% PES
10% COT -1% PU

50.000

4/5

long. 500
trasv. 290

long. 50
trasv. 50

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2
DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.




