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Fields of application confract furnishing

Material Polyester 100 %

Weight lin. metre approx. grams 420

Width em 140

Abrasion resistance rubs - EN 150 12947-2 [Martindale) 100.000

Pilling EN ISO 12945.2 4.5

Colour fastness to light scale 1-8, max. 8 - EN I1SO 105 - BO2 =5

Colour fastness to rubbin_g_ _ENISO 105x12 [wet/dry) 4-5/4-5

Cleaning & g =8 ®-ciecning

Flammability: EN 1021 142

MB: Flame retardant performance is dependent upon the
foam used,

Design Inger Moshalt Nielsen

Colours Inger Moshalt Nielsen

Subject to changes and colour differences.

D
Verwendungsbereich Objektbereich
Material _ Polyester 100%
Gewicht pro. If. Meter ca. Gramm 420
Breite cm 140
Scheuverfestigkeit Scheuvertouren - EN IS0 12947.2

[Martindale) 100.000
Pilling ENISO 129452 45
Lichtechtheit ‘Skala 1-8, Max. 8 - EN 1SO 105 - B02 >5
Reibechtheit EN ISO 105x12 [nass/trocken) 4-5/4-5
Reinigung A =0 _®-Reinigung
Feuversicherung: EN 1021 142
NB: Schwerentflommbarkeit héingt von verwendetem

Schaum ab.
Design Inger Moshalt Nielsen
Farbpalette Inger Moshall Nielsen
Unter Vorbehalt von Anderungen und Farbunterschieden.
NL
Toepassingsgebied projecten
Materiaal Polyester 100 %
Gewicht per mir. in gr. ca. 420
Breedte in em. - 140
Slijvastheid foeren - EN ISO 12947-2 (Marlindale) 100.000
Pilling EN 1SO 12945-2 45
Kleurechtheid schaal 1-8, max. 8 - EN 15O 105 - B02 >5
Kleurechtheid bij wrijven EN IS0 105x12 1nc|t/droog_] 4-5/4-5
Reinigen A =0 _ @einiging
Brandwerendheid: EMN 1021 1&2
NB: Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type
o N schuimrubber.
Design Inger Mosholt Nielsen
Kleurenscala Inger Moshelt Nielsen

Onder voorbehoud van wijzigingen en kleurverschillen.

Head Office:

Gabriel A/S
Hjulmagervej 55
DK-9000 Aalborg
Tel.: +45 9630 3100
Fax: +45 9813 2544
mail@gabriel.dk
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DK
Anvendel ade kentrakivarer
Materiale Polyester 100 %
Vaagt pr. lb. mtr. ca. g 420
Bredde cm 140
Slidstyrke slidebevaegelser - EN ISO 129472

[Martindale] 100.000

Pilling EN ISO 12945-2 4.5
Lysaegthed skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02 >5
Gridezgthed EN ISO 105x12 [vad/ter] 45/45
Rensning X =08 ®Brens
Brandsikring: EN 1021 1&2
MB: F|umm_g§i_k_!(erheden er athaengig af anvendt skumtype.
Design Inger Mosholt Nielsen o
Farveskola Inger Mosholt Nielsen

Med forbehold for sendringer og farvedifferencer.

F

Application collectivité

Composition Polyester 100 %

Poids par méfre lingaire approx. gr. 420

Largeur cm. 140

Résistance & I'vsure foure~ ENLISO.1 29472 (Mclindele] . 106.000

Boulochage ENISO 12945-2 4-5

Résistance 4 la lumigre échelle 1-8, max. 8 - ENISO 105 - BO2 >5

Résistance des couleurs ou EN ISO 105x12 [mouillé/sec) 4-5/4-5

Neftoyoge P =Yo retoyage ®

Inflammabilité: EN 1021 1842

MNB: Performance de flammabilité dépend de lo mousse
utilisée.

Design Inger Mosholt Mielsen

Palette Inger Mosholt Mielsen

Réserve faite des changements et difference de couleurs.

I
Settore di applicazione contract
Materiale Polyester 100 %
Peso grummE al metro lineare 420
Allezza centimetri 140
Resistenza all’ abrasione  giri - EN I1SO 12947-2 (Moartindale] 100.000
Pilling EN ISO 129452 ) 45
Solidita coleri alla luca scala 1-8, max. B - EN 1SO 105 - BO2 _>5
Solidita coleri allo sfregamento EM 150 105x12 |umido/secco| 4-5/4-5
Lovaggio X=0a ©-percloro
Comportomento alla fiomma: EN 1021 142
NB: Il grado di resistenza al fucco dipende dal tipo di
schiuma utilizzato.
Disegnatére Inger Moshalt Mielsen

Gamma colori Inger Mosholt Nielsen
Con riserva di modifiche e differenze di colore.

For local offices, please enter:
www.gabriel.dk



