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argos 2.

Material /Materiale/Material /Matériau Travira CS 100 %
Weight/Vaegt/Gewicht/Poids lin. Metre approx. Grams/pr. Ib. Mir. ca. g/pro Ifd. Meter ca. Gramm/par métre courant approx gr. 380
Width/Bredde/Breite/Largeur cm 140
Abrasion resislnnce/SIidslyrke/Scheueriesligizeit/Résismnce a l'usure mi;s/_sﬁ&i)wagelsar/schauadouren/toun - BS EN 14465 - BS EN ISO 12947-2 [Martindale) 50.000
Pilling/Baulochage ENISO 12945-2 4
Colour fastness/lysaegthed/Lichtechtheit/résistance & la lumigre scale/skala/! Skula/é-c.l.'n;fl-a_ ‘IB max. 8 - EN 1SO 105-802 6
::“'I‘::‘;n'::";:‘:c“:u’[ﬁi’ﬁ/ F?O’;f;‘:ﬂ""d/ Reibechtheit/ EN SO 105x12 [wet/dry - viid/ter - nass trocken - mouillé/sec) 45/4:5
Cleaning/rensning/Reinigung/Nettoyage dry cleaning/kemisk rens/Chemische Reinigung/nefioyage @ sec ®
o/ @ . shrinkage/krympning/einlaufen/ rétrécissement <2%
\eg/ [@) - shrlnkaga/krympnmg_/emhufﬁn/ rétréci <3%
Flammability,/Brandsikring/Feversicherung /Inflammabilité EN 1021 182 / BS 5852 P.2 crib 5 / DIN 4102:B1 / NFP 92-503: M1 / IMO Res. A 652 (16) /

FAR 25.853 (b) / BS 476 Part 7, class 1 / UNI 9175 class 1 | EMME
Can be fireproof treated to pass/kan flammesikres og opfylder/kann schwer-entflammbar ausgeristet und
besteht/peut étre ignifugé et var comformer a: Onorm B 3825-81-3800-Q1, UK

NB: Flame retardant performance is dependent upon the foam used/flammesikkerheden er athaengig of anvendt
skumtype/Schwerentflammbarketi hangt von vervendetem Schaum ab/performance de flammabilitde dépend de
la mousse utilisée

Design-colours/Farveskala/Farbpalette /Paletie Inger Mosholt Nielsen - Dorthe Helm

Subject to changes and colour differences/med farbehold for andringer og farvedifferencer/Unter Vorbehalt ven Anderungen und Farbunterschieden/Réserve faite des changements et difference de couleurs.

delfi2. B @

Material /Materiale/Material /Matériau Trevira CS 100 %
Weight/Vaegt/Gewicht/Paids lin. Metre approx. Grams/pr. Ib. Mir. ca. g/pro Iid. Meter ca. Gramm,/par métre courant approx gr. 360
Width/Bredde,/Breite/Largeur cm 140
Abrasi istance/Slidstyrke/Scheuverfestigkeit/Résistance & I'usure  rubs/slidbevasgelser/scheuertouren/tours - BS EN 14465 - BS EN 1SO 12947-2 [Martindole) 60.000
Pilling/Boulochage EN ISO 12945-2 - 4
Colour fastness/lysaegthed/Lichtechtheit/résistance & la lumiére scole/skula/SkuIa/écFeWe l_'!—!- max. 8 - EN 50 105.802 é

Colour fastness to rubbing/Gnidesegthed/Reibechtheit/

Hexitonce: dascosliurscuriiiment EN 15O 105x12 (wet/dry - vad/ter - nass trocken - mouillé/sec) 4-5/4-5
Cleaning/rensning/Reinigung,/Nettoyoge dry cleaning/kemisk rens/Chemische Reinigung/neffoyoge & sec ®
\agf [@] shrlnkage/krympnmg/emlaufen/ rétrécissement <2,5%
\eo/ [@ . shrinkoge,/krympning/einlaufen/ rétréci t <4%
Flammability/Brandsikring/Feuersicherung/Inflammabilité EMN 1021 142 / BS 5852 P.2 crib 5 / DIN 4102:B1 / NFP 92-503: M1 / IMO Res. A 652 16) /

FAR 25.853 |b) / UNI 9175 class 1 | EMME
Can be fireproof treated to pass other international tests/kan flammesikres for ot opfylde andre internationale tests/
kann schwer-entlammbar ausgeriistet werden um andere internationale Tests zu erfillen/

Peut étre ignifugé el va conformer aussi & autres tests internationaux.

MB: Flame retardant performance is dependent upon the foam used/flammesikkerheden er afhaengig of anvendt
skumtype/Schwerentflammbarketi héingt von vervendetem Schaum ab/performance de flammabilitée dépend de
la mousse utilisée

Design-colours/Farveskala/| FurbpuIeHe/Palene Inger Mosholl Mielsen - Dorthe Helm

Subject to changes and colour differences/med forbehold for aendrmger og Tarvedifferencer/Unter Vorbehalf von And gen und Fart hieden/Réserve faite des changements et difference de couleurs.

’ ¢
Iglrd 2“ lrewra
FLAME-RETARDANT
Material/Materiale/Material /Matériau Trevira CS 100 %
Weight/Vaegt/Gewicht/Paids lin. Metre approx. Grams/pr. Ib. Mr. ca. g/pro Ifd. Meter ca. Gramm/par mélre courant approx gr. 460
Width/Bredde,/Breite/Largeur cm S 140
Abrasion resistance/Slidstyrke/Scheuerfestigkeit/Résistance @ 'usure  rubs/slidbevasgelser/schevertouren/tours - BS EN 14465 - BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 50.000
Pilling/Boulochage EN 1SO 129452 45
Calour fosrness/lysaegfhed/lnchlechlheuI/resuslan:e 4 la lumiére scale/skala/Skala/échelle 1-8, max. 8 - EN I1SO 105802 &

Colour fastness to rubbing/Gnidezegthed/Reibechtheit/
Résistance des couleurs au frottement
Cleaning/rensning/Reinigung/MNettoyage dry cleaning/kemisk rens/Chemische Reinigung/nettoyage & sec ®

& @5 : shrinkage/krympning/einlaufen/ rétrécissement <2%

& [@erc - shrinkage/krympning/einlaufen/ rétrécissement <3%

\iief [@soc - shrinkage/krympning/einlaufen/ rétrécissement <3,5%
Flammability/Brandsikring/Feuversicherung/Inflommabilité EN 1021 182 / BS 5852 P.2 crib 5 / DIN 4102:81 / NFP 92.503: M1 / FAR 25.853 (b} /

UNI 9175 class 1 | EMME

Can be fireproof treated to pass other infernational tests/kan flammesikres for ot opfylde andre internationale tests/

kann schwer-entflammbar ausgeriistet werden um andere infernationale Tests zu erfillen/
Peut éire ignifugé et va conformer aussi & aulres tests internafionaux.

EN 15O 105x12 (wet/dry - vad/ter - nass frocken - mouillé/sec) 4-5/45

NB: Flame refardant performance is dependent upon the foam used/flammesikkerheden er afhaengig of anvendt
skumtype,/Schwerentflammbarketi hangt von vervendetem Schaum ab/performance de floammabilitée dépend de
la mousse utilisée

Design-colours/Farveskalo/Farbpalette/Palette Inger Mosholt Nielsen - Dorthe Helm

Subiject to changes and colour differences/med forbehold for andringer og farvedifferencer/Unter Vorbehalt van Anderungen und Fark chieden/Réserve faite des changements et difference de couleurs.
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