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Fields of application - contract furnishing
Material pure new wool 100 %
Weight lin. mefre approx. grams 800
Width em 140
Abrasion resistance rubs - EN 150 12947-2 (Martindale) 50.000
Piling EN 150 12945.2 4
Colour fostness to light scale 1-8, max. B - EM ISO 105 - BO2 5
Colour fastness to rubbing  EN 150 105x12 (wet/dry) - 45
Cleaning dry cleaning P-cleaning
Flammability: EN 1021 P 142 = Calif. Bull.117E. =

UNI 9175 Class 1 | EMME » BS 5852 P1 5. 0&1 o
Onorm B3825 B13800 - @1 UK
Can be firepreof treated to pass other international fests,
NE: — Flome retardant performance is dependent upon the foam used.

D;s_ign Gabriel Design Team

Subject to changes and colour differences.

D

Verwendungsbereich Objekibereich
Material reine Schurwolle - Eﬁ
Gewicht pro. If. Meter ca. Gramm 800
Breite _ cm 140
Scheverfestigkeit Schevertourenr - EN 150 12947-2 (Martindale] 50.000
Pilling ENISO 129452 4
Lichtechtheit Skola 18, Max. 8 - EN ISO 105 - B02 5
Reibechtheit EN ISO 105x12 |nass/trocken) 45
Reinigung Chemische Reinigung P-Reinigung

EN 1021 P 1&2 » Calif. Bull. 117E. »

UNI 9175 Class 1 | EMME  BS 5852 P 5. 0&1 »
Onorm B3825 B13800 - Q1 UK

Kann schwerentflammbar augeriistet werden um andere
internationale Tests zu erfiillen.

Feversicherung:

NB: Schwerentflammbarkeit héingt von verwandetem Schaum ab.
Design Gabriel Design Team
Unter Vorbehalt von Anderungen und Farbunterschieden.
bied projecten
Materic zuiver scheerwol 100 %
Gewicht per mir. in gr. ca. 800
Breedte in cm, o i 140
Slijvastheid toeren - EN 15O 12947-2 [Martindale] 50.000
Pilling EN ISO 129452 4
Kleurechtheid schoal 1-8, mox. 8 - EN ISO 105 - BO2 5
Kleurechtheid bij wrijven  EN ISO 105x12 (nat/droog) 4-5
Reinigen chamische reiniging . :hsmisch?lmig}é
Brandwerendheid: EN 1021 P 142 » Colif. Bull.117E. =
UNI 9175 Class 1 | EMME # BS 5852 P1 5. D&1
Onorm B3825 B13800 - Q1 UK
Kan een behandling tot brand heid ondergaan om
aan andere infernationale brandveiligheidstests voldoen.
NB: Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber.
Design Gabriel Design Team

Onder voorbehoud van wijzigingen en kleurverschillen.

Head Office:

Gabriel A/S
Hjulmagervej 55
DK-9000 Aalborg
Tel.: +45 9630 3100
Fax: +45 9813 2544
mail@gabriel.dk

DK
Anvendelsesomrade konlroktvarer
Materiale ren ny uld - 100 %
Vaegt pr. lb. mir. co. g BOO
Beadde: o _— 0
Slidstyrke slidbevaegelser - EN ISO 12947-2 (Martindale) 50.000
Pilling ENISO 129452 4
Lysaegthed skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - BO2 5
Gnideaegthed ENISO 105x12 (vad/ter) 45
Rensning kemisk rens ) P-rens
Brandsikring: EN 1021 P 1&2 » Calif. Bull.117E. ¢

UNI 2175 Class 1 | EMME » BS 5852 P1 5. 0&1 =

Onorm B3825 B13800 - G1 UK

Kan flammesikres for ot opfylde andre internationale tests,
MNB: Fle ikkerheden er afhaengig of anvendt skumtype.
Design Gabriel Design Team

Med forbehold for sendringer og farvedifferencer.

F
Application - collectivité
Compaosition loine vierge - 100 %
Poids _ par mélre linéaire approx. gr. 800
Lorgeur em. 140
Résistance & 'vsure  tours - EN 15O 12947-2 {Martindale) 50.000
Boulochage ENISO 129452 4
Résistance @ la lumigre échelle 1-8, max. 8 - EN 1SO 105 - BO2 5
Resistance des couleurs ou fmeN_ISO 105x12 [mouille/sec) 4-5
Netloyage neftoyage & sec ; naliyoge P
Inflammabilité: EN 1021 P 182 o Calif. Bull. 117E. »
UNI 2175 Class 1 | EMME = BS 5852 P1 5. 0&1 »
Onerm B3825 B13800 - Q1 UK
Peut &étre ignifugé et va conformer aussi & autres tests
internationaux.
INB: Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée.
Design Gabriel Design Team

Réserve faite des changements et difference de couleurs

Settore di applicazione conlract

Mnlerinle lona vergine = _ 100%
Paso - grammi al metro lineare 800
Altezza ~ centimetri 140
Resistenza oll' abrasione _giri - EN ISO 12947-2 50.000
Pilling ENISO 129452 a
Solidita coleri alla luca scala 1-8, mox. 8 - EN ISO 105 - BO2 5
Solidita colori allo sfregamento EN 15O 105x12 (umide/secco) 45
Lavaggio lavatura a secco percloro

Comportamento alla fiamma: EN 1021 P 182 » Calif. Bull. 117E.
UNI 2175 Closs 1 | EMME « BS 5852 P1 5. 0&1 =
Onorm B3825 B13800 - Q1 UK
Put essere Irattata con ignifugo per essere conforme
anche altri test internationale.

MNB: ~ ligrade di resistenza o! hucco dipende dal tipo di schiuma uiilizzoto.

Disegnatore Gabriel Design Team
Con riserva di modifiche e differenze di colore.

For local offices, please enter:
www.gabriel.dk



