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Pause 3 designed by Satu Montanari

Anvendelse Let mabelstof, f.eks. som aftageligt
betraek til mebler, hynder og puder.
Beskrivelse 100% merceriseret bomuld. Sanfor.
Teflon. Bredde ca. 150 cm. Vaegt ca. 470 g/lbm.
Stykfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
/Egkant ©

Testning Slidstyrke: Ca. 30.000 slidbeveegelser
efter Martindale metoden EN 1SO 12947,
Lysagthed (ISO) 5-7, farve 103 3-4. Pilling (EN
ISO) 4. Gnidzegthed (ISO) ter 4-5, vad 4.
Flammesikring: EN 1021-1 ignition source 0. US
Cal. Tech. Bull. 117. (Kopi af testrapport kan
rekvirares).

Vedligeholdelse Se ISO symboler. Krympning ca.

3% ved vask 40°C.

Application Light upholstery, e.g. removable
covers for furniture, cushions, etc.

Description 100% mercerised cotton. Sanfor.
Teflon. Width app. 59 inches (150 cm). Weight
app. 470 g/linm. Piece dyed. Colour differences
may occur.

Selvedge €

Tests Abrasion: App. 30,000 rubs acc. to the
Martindole method EN ISO 12947, Lightfastness
(ISO) 5-7, colour 103 3-4. Pilling (EN I1SO) 4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame
resistance: EN 1021-1 ignition source 0. US Cal.
Tech. Bull. 117. (Copy of test report available),
Care Please see the ISO symbols. Shrinkage
app. 3% when washed at 40°C.

Anwendungsbereich Leichter Mibelbezugstoff z.
B. fir abnehmbare Bezuge fur Mobel, Kissen
USW.

Beschreibung 100% mercerisierte Baumwolle.
Sanfor. Teflon. Breite ca. 150 cm. Gewicht ca.
470 g/m. Stickgefarbt. Farbunterschiede kinnen
vorkommen.

Webkant €

Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 30.000
Scheuerhiibe nach der Martindale-Methode EN
1SO 129847, Lichtechtheit (ISO) 5-7, Fb. 103 3-4.
Pilling (EN ISO) 4-5. Reibechtheit (ISO) trocken
4-5, noss 4. Flammschutz: EN 1021-1 ignition
source 0. US Cal. Tech, Bull. 117. (Testbericht
verfigbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Woscheinlauf
ca. 3% bei 40°C.

140/ KB ®

Toepassing Lichte meubelstof, bijv. losse hoezen
en kussens e.d.

Omschrijving 100% gemerceriseerde katoen.
Sanfor, Teflon, Breedte ca. 150 cm. Gewicht ca.
470 gristr. m. Stukgeverfd. Kleurverschillen
kunnen optreden.

Zelfkont ©

Testgegevens Slijivastheid: Ca. 30.000 toeren
Martindale EN ISO 12947. Lichtechtheid (ISO)
5-7, kleur 103 3-4. Pilling (EN 1SO) 4. Wrijfecht-
heid (ISO) droge 4-5, natte 4, Brandvrijheid: EN
1021-1 ignition source 0. US Cal. Tech. Bull. 117.
(Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van
het testropport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Krimp ca. 3%
bij 40°C.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement p.ex.
pour housse amovible de meubles, siéges et
coussins.

Description 100% coton mercerisé. Sanfor.
Teflon. Largeur env. 150 cm. Poids env. 470 g/m
Ig. Teinture & la piéce. Ecarts des coloris
possibles.

Lisiére €

Tests Résistance @ I'abrasion: Env. 30.000
révolutions selon le procédé Martindale EN ISO
12947. Résistance a la lumiére (ISO) 5-7, coloris
103 3-4. Boulochage (EN ISO) 4. Résistance au
frottement (1ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au
feu: EN 1021-1 source d'ignition 0. US Cal. Tech.
Bull. 117. (Lo copie du compte rendu des tests
est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO. Rétrécissement:
env. 3% pour lavage & 40°C.

Destinazione d'uso Tessuto leggero, od esempio
come rivestimento asportabile per mobili,
coprisedie, cuscini.

Caratteristiche 100% cotone mercerizzato.
Sanfor. Teflon. Altezza circa 150 cm. Peso circa
470 gr/mil Tinto in pezzao. Possibili differenze per
colore.

Cimosa ©

Test Resistenza oll'abrasione: circo 30.000
cicli/metodo Martindale EN IS0 12947.
Resistenza alla luce (ISO) 5-7, colore 103 3-4.
Pilling (EN I1SO) 4. Resistenza allo sfregamento
(ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido
4, Ignifugazione: EN 1021-1 sorgente 0. US Cal.
Tech. Bull. 117. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favare seguire simboli 1ISO.
Restrigimento 3% quando lavata 40°C.

@

Contact and further information www.kvadrat.dk
Quality and environmental system accreditation according to ISO 2001 and ISO 14001

Aplicacion Tejido de mobiliario ligero, por
ejemplo como funda desmontable para
muebles, cojines y almohadillas.

Descripcion 100% algodon mercerizado. Sanfor.
Teflon. Anchura aprox. 150 cm. Peso aprox. 470
gr/m.corr. Tedido o lo pieza. Posibles variaciones
de tintadaos.

Filo ©

Pruebas Resistencia al desgoste: Aprox. 30.000
ciclos segun el método Martindale EN ISO
12947. Estabilidad del color a la luz (ISO) 5-7,
color 103 3-4. Relleno (EN 1SO) 4. Solidez ol
frotamiento (ISO) seco 4-5, mojado 4.
Resistencia al fuego: EN 1021-1 fuente de
ignicion 0, US Cal. Tech. Bull. 117. (Copio del
informe de ensayos disponible).

Mantenimiento Consulfe los simbolos ISO.
Encogimiento aprox. un 3% en lavado a 40°C.
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